
Remise à l'état d'origine d'un microphone SM-1

J'ai fait l'acquisition d'un microphone Collins SM-1. 

Ce dernier avait été modifié en utilisant  la plaquette signalétique 
comme support pour un bouton marche arrêt et une mini-prise pour 
casque.

Le cordon comportait également une fiche 8 broches à visser au lieu 
de fiche Collins habituelle.

L'OM précédent avait sûrement de bonnes raisons de faire 
cette modification au demeurant bien exécutée et le but n'est en aucun 
cas de faire des critiques à ce sujet. 

J'ai donc:
• démonté la plaquette d'origine et ôté les bouton 

et prise,
•  scanné  l'image,
• retravaillé les défauts et les perçages avec un 

logiciel de retouche d'image,
• imprimé le résultat sur du papier photo glacé,
• collé la photo sur une plaque d'aluminium 

5/10ème  taillée à la bonne dimension,
• plastifié l'ensemble,
• remis le tout sur le support,
• changé la prise,
• testé le tout avec le plaisir de le voir marcher !

A défaut de trouver de vraies plaques ou d'en faire 
sérigraphier par une société j'ai trouvé ce moyen 
acceptable. 
L'ancienne plaque est fixée sous l'embase pour le 
prochain utilisateur !

73 à tous, 
Henri F6GTC 


